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	Серия ARIES с боковым краном (LT) 
Напольные песковые фильтрационные установки серии ARIES, предназначенны для очистки воды в бассейнах от механических загрязнений. 
Состоят из фильтра, выполненного из высококачественного композитного материала установленного на литую платформу в комплекте с манометром и 6*ти позиционным краном для переключения режимов работы системы. Тестируются на заводе при давлении 3 bar. Рекомендуемое давление до 2 bar. 
В качестве фильтрующего элемента используется засыпка из специально просеянного кварцевого песка с размерами гранул от 0,4 * 0,8 мм.(поставляются без песка). 
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	Модель
 
	Диаметр
	Рекомендуемая 
	Рекомендуемый

		фильтра
	производительность
	вес песка

	ARIES 550 6LT
	550 мм.
	до 12 м³/час
	125 кг.

	ARIES 650 6LT
	650 мм.
	до 17 м³/час
	235 кг.


	
Технические характеристики фильтров. 

Максимальный объем

бассейна при средн. загр.

Рекомендуемая

Рекомендуемые
Диаметр

Диаметр

Размеры:

Рабочая
Модель

Диаметр

производительность

насосы

на входе

на выходе

диаметр,

площадь
фильтра

фильтра

Для  частных

Для обществ.

м³/час

ESPA

в насос

из крана

длина и

фильтра
бассейнов

бассейнов

высота

ARIES

550

550 мм

84

40

До 12 м³/час

Niper 3 850(M)

38 мм

1,1/2"

Ø=550мм

I=880мм

h=710мм

0.24м²

Iris 750(M)

50 мм

Iris 1000(M)

Silen 50(М)

Silen 75(М)

ARIES

650

650 мм

120

56

До 17 м³/час

Silen 100(М)

50 мм

1,1/2"

Ø=650мм

I=980мм

h=880мм

0.33м²

Silen 150(М)

Silen 2  50(М)

63 мм

Silen 2 75(М)




