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	Для подачи чистой воды без абразивных и длинноволокнистых включений. Применяются для обеспечения постоянного давления в  
системах водоснабжения промышленного и бытового назначения.  
Насосные установки с CONTROLVAR собираются на базе трёхфазных  
насосов ESPA начиная с горизонтальных ASPRI, PRISMA, TECNOSELF,  
и заканчивая вертикальными MULTI, MULTINOX, VE. 
Особенности:  
· компактный блок заменяет громоздкие шкафы управления, датчики, обьединяя необходимые функции 
· способен управлять установкой от одного до трех насосов 

· блок монтируется непосредственно на напорный патрубок одного из насосов 

· обеспечивает комплексную защиту электродвигателей 
· настройка осуществляется с помощью нескольких кнопок 

· обеспечивает на выходе установки постоянное заданное давление путем автоматического подключения требуемого количества насосов и частотного управления одним из них 

· частотный преобразователь находящийся в корпусе CONTROLVAR регулирует обороты насосов для обеспечения стабильного давления. 

 


	Технические характеристики: 


· LC дисплей для индикации режимов работы насосов и параметров конфигурации оборудования 

· LED индикаторы показывают наличие напряжения, работу насосов и режим срабатывания защиты от работы без воды 

· возможность подключения реле давления для случаев аварийного управления 

· защита по напряжению 

· защита от работы без воды 

· напряжение в сети- 1~220-240V/50Гц или 3~380-420V/50Гц 

· напряжение насосов- 3~380-420V/50Гц 

· максимальная температура воды +40˚С 

· максимальное давление создаваемое одним насосом 10Bar 

· максимальный расход подаваемый одним насосом 15 м³/час 

· не потребляет больших пусковых токов (плавный пуск), экономит до 40% электроэнергии и повышает КПД насоса. 


