[image: image1.png]420088, PT, r. KasaHb, yn. Akagemuka MybkuHa, aom 30 B
A

E-mail: aqvaray@mail.ru

L1 EAX Dﬁ\'.l Tenedpon/ pakc: (843) 274-13-68; 274-13-69





	[image: image2.png]



	Для подачи чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволокнистых включений. 
Используются в системах повышения давления, пожаротушения, городского бытового водоснабжения, промышленных циркуляционных системах. Рабочая тампература от -30°C до + 120°C. 


	XVM2
																
	Технические данные
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	11
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	Подача, max (м³/час)
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20

	Напор, max (м)
	21,5
	32
	42,5
	53,5
	64
	75
	85,5
	96
	117
	128
	150
	171
	192
	214
	235
	256

	Потребляемая мощность, Р1 (кВт)
	0.37
	0,37
	0,55
	0,75
	0,75
	1,1
	1,1
	1,1
	1,5
	1,5
	2,2
	2,2
	2,2
	3
	3
	3

	XVM4 
																
	Технические данные
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	11
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	Подача, max (м³/час)
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00

	Напор, max (м)
	17
	25,5
	34
	42.5
	51
	59.5
	68
	76.5
	93.5
	111
	119
	136
	153
	170
	187
	204

	Потребляемая мощность, Р1 (кВт)
	0.37
	0,55
	0,75
	1,1
	1,1
	1,1
	1,5
	1,5
	2,2
	2,2
	3
	3
	3
	4
	4
	4

	XVM8
																
	Технические данные
	02
	03
	04
	05
	06
	08
	09
	11
	12
	14
	16
					
	Подача, max (м³/час)
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00
					
	Напор, max (м)
	27
	41
	55
	68
	82
	110
	123
	150
	164
	192
	220
					
	Потребляемая мощность, Р1 (кВт)
	1,1
	1,5
	2,2
	2,2
	3
	4
	4
	5,5
	5,5
	7,5
	7,5
					
	XVM16
																
	Технические данные
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	10
	12
	14
	15
					
	Подача, max (м³/час)
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
					
	Напор, max (м)
	35
	52
	69
	86
	104
	121
	138
	173
	207
	242
	260
					
	Потребляемая мощность, Р1 (кВт)
	2,2
	3
	4
	5,5
	5,5
	7,5
	7,5
	11
	11
	15
	15
					

	 


